
BUDÚCNOSŤ OCHRANY RASTLÍN
Nádrž 4200 / 5200 l  Ramená DELTA FORCE 24 – 39 m / TWIN FORCE� 24 – 30 m



BUDÚCNOSŤ OCHRANY RASTLÍN
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Posledné trendy a inovácie v postrekovacej technike
Nový rad ťahaných postrekovačov HARDI AEON CENTURAline sú 
high-tech postrekovače vyvinuté a skonštruované podľa princípov 
lean farming – väčšie výkony pri nižších nákladoch. Použitie 
posledných dostupných technológií a najnovších automatických 
riešení umožňuje koncovým zákazníkom zvyšovať produktivitu pri 
znižovaní úrovne zaťaženia životného prostredia. Postrekovače 
AEON CENTURAline nastavujú nové mierky na zvýšenie potravinovej 

sebestačnosti vo vzťahu ku globálnej klíme a ochrane životného 
prostredia.

Naším východiskovým bodom je vždy používateľ – farmár. 
Postrekovač AEON CENTURAline je vyvinutý so zreteľom na vysokú 
mieru bezpečnosti a vysoký používateľský komfort. Ide o odolný, 
robustný stroj do všetkých podmienok bez kompromisov na jeho 
konštrukcii a funkcii. Ide o oslnivý stroj s elegantným a dynamickým 
dizajnom, ktorý prichádza s celkom novo vyvinutým rámom  
a unikátnym tvarom nádrže pre maximálnu stabilitu.

AEON CENTURAline poskytuje presné sledovanie stopy traktora, plné 
odpruženie a diaľkovo ovládaný postrekový okruh. V kombinácii  
s veľmi rýchlou reguláciou dávky, nízkotlakovým cirkulačným 
systémom a sofistikovaným manažmentom ramien poskytuje 
vynikajúcu stabilitu ramien, presnosť aplikácie a kontrolu úletu 
postreku. To sú vlastnosti, ktoré prinášajú konečnému používateľovi 
skutočné úspory. Pri hľadaní správnej dávky, ktorá sa riadi dátami, 
aplikovanej na správne miesto v správnom čase, ponúka AEON 
CENTURAline špičkovú konektivitu pre poľné mapovanie a vzdialenú 
diagnostiku. S postrekovačom AEON CENTURAline ste pripravení na 
budúcnosť. 
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MAXIMÁLNA STABILITA
Premyslený tvar nádrže pre optimálne rozloženie hmotnosti
Postrekovač AEON CENTURAline prekonáva hranice pri hľadaní 
maximálnej jazdnej stability. 

Zadaním pri vývoji nádrže bolo vytvoriť tvar minimalizujúci pohyb 
kvapaliny v nádrži v priebehu práce stroja pri všetkých úrovniach 
kvapaliny v nádrži. Výsledkom je hlavná nádrž s hranatou prednou 
časťou. Inovatívny tvar nádrže zaručuje úplné vyprázdnenie nádrže  
aj pri práci na svahovitom teréne. 

Perfektné rozloženie hmotnosti sa dosiahne pomocou dvojitej 
preplachovacej nádrže umiestnenej na oboch stranách stroja 
smerom k jeho prednej časti tak, aby bolo dostatočne zaťažené 
ťažné oje. Optimálnym rozložením hmotnosti medzi nápravu  
a ťažným ojom sa dosiahne tiež optimálne zaťaženie závesu traktora, 
ktoré pozitívne ovplyvňuje trakciu zadnej nápravy traktora v čase, 
keď dochádza k vyprázdňovaniu a odľahčeniu nádrže 
postrekovača.

V spojení s ideálnym pomerom šírky a dĺžky stroja nie sú problémom 
ani dlhšie ramená uložené v transportnej polohe. AEON CENTURAline 
poskytuje veľmi dobrú stabilitu ramien aj pri vysokých pracovných 
rýchlostiach.

S ideálne umiestneným ťažiskom a robustným rámom prejde AEON 
CENTURAline akýkoľvek testom odolnosti.
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Vyvinutý do najťažších podmienok

Plné odpruženie
Postrekovače často pracujú v ťažkom teréne  
a náročných poľných podmienkach – AEON 
CENTURAline je stelesnením odolnosti. 
Štandardnou výbavou je plné odpruženie na 
ochranu všetkých mechanických komponentov 
a pre vysoký komfort obsluhy a vysokú mieru 
bezpečnosti aj pri vysokých pracovných 
rýchlostiach. Novým prvkom je stredovo uložené 
hydraulické odpruženie nápravy pre zvýšenie 
stability ramien.

Odpruženie ťažného oja 
listovými pružinami

	– Minimálny prenos pohybov stroja na traktor

	– Odolná konštrukcia vyvinutá 
pre zaťaženie až 4 tony

	– Jednoduché pripojenie k traktoru pomocou 
patentovanej hydraulickej oporné nohy 
na zdvihnutie ťažného oja (v transportnej 
polohe plne integrovaná v ťažnom oji).

	– Skrutkovaný záves K80

Hydraulicky odpružená náprava
	– Špičkový systém odpruženia plne absorbuje 

pohyby stroja pri transporte a práci na poli 

	– Integrovaná konštrukcia v ráme  
a náprave stroja pre zníženie a 
usmernenie pohybu možných prekážok

	– Dostatočne dimenzované hydraulické 
valce zaisťujú stabilné odpruženie aj 
pri práci na svahovitom teréne

	– Spoľahlivý systém jednoduchý na údržbu

Odpružený záves ramien ParaLift
	– Ochrana ramien pri transporte 

aj pri práci na poli

	– Tlačné hydraulické valce pre dokonalé tlmenie 

	– Konzistentné tlmenie 
bez ohľadu na výšku ramien

	– Manažment ramien Auto Terrain nastaví a drží 
ramená vždy v optimálnej výške nad porastom

Oporná noha je v transportnej polohe 
plne integrovaná v ťažnom oji

Hydraulicky 
odpružená náprava

Odpružený záves 
ramien ParaLift

Vertikálna hydraulická 
oporná noha pre 
ľahké ovládanie
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ZAMERANÉ NA FARMÁROV

Váš spoločník do všetkých podmienok
Postrekovač AEON CENTURAline bol vyvinutý so zreteľom na 
obsluhu stroja. Nezabudlo sa na žiadny detail v záujme zachovania 
maximálneho komfortu obsluhy a bezpečnosti. S jeho elegantným 
dizajnom, hladkými povrchmi a krytmi chrániacimi všetky dôležité 
časti stroja je AEON CENTURAline váš spoločník do všetkých 
podmienok.

Technická aj pracovná zóna je vybavená ochrannými 
krytmi výklopnými hore. Obsluhe tak poskytuje osvetlený 
a chránený pracovný priestor na prácu vo všetkých 
poveternostných podmienkach.

EasyClean filter  
(nasávanie)

CycloneFilter (tlak)

Technická zóna TechZone – ľahké ovládanie a servis
Technická zóna na pravej strane postrekovača poskytuje prístup  
k postrekovému okruhu stroja – filtračnému systému a druhému 
čerpadlu. 

FlexCapacity pump – prídavné čerpadlo
Druhé čerpadlo zvyšuje kapacitu postrekového okruhu až na 450 l/
min., čo umožňuje používanie vysokých aplikačných dávok bez zníženia 
kapacity miešania. Ide o rovnaké membránové čerpadlo Hardi ako je 
hlavné čerpadlo – robustné a jednoduché na údržbu.

Filtre s vysokou filtračnou kapacitou
	– HARDI EasyClean filter je vysokokapacitný nasávací filter.

	– HARDI Cyclone filter je unikátny, samočistiaci tlakový filter s vysokou 
kapacitou bez obmedzenia prietoku. V kombinácii so štandardnými 
antikorovými rozvodmi s priemerom 22 mm poskytujú optimálnu 
distribúciu postrekovej kvapaliny pri vysokých 
pracovných rýchlostiach alebo dávkach.
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Pracovná zóna – Intuitívne ovládanie
Pracovná zóna na ľavej strane postrekovača poskytuje 
obsluhe bezpečné ovládanie všetkých funkcií 
postrekového okruhu – plnenie, primiešavanie, miešanie 
a postrek. 

	– Komfortná, veľká a bezpečná pracovná zóna

	– FluidBox 8000 zhŕňa hlavné funkcie postrekovača na jednej obrazovke

	– TurboFiller s integrovanou pracovnou plochou

	– Vodotesná schránka SafetyLocker s objemom 40 litrov

FluidBox 8000
Inteligentný ovládací box FluidBox 8000 poskytuje rýchly a priamy prístup  
k bežným operáciám na jednej obrazovke, vrátane automatického 
plnenia AutoFill, automatického miešania AutoAgitation a automatického 
preplachovania AutoWash.

	– Intuitívne farebné rozhranie

	– Jednoduchá integrovaná kalkulačka na prípravu postreku

	– Hlavný ventil ON/OFF a núdzové zastavenie všetkých funkcií 

	– Test dýz

	– Nástroj na kalkuláciu množstva prípravkov a vody

FluidBox 8000
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AUTOMATIKA PRE JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

AutoFill – rýchle a presné plnenie 
Nastavte požadované množstvo, pripojte hadicu  
a zvyšok ponechajte na systém AutoFill – obsluha 
môže pri plnení súčasne vykonávať aj iné úkony.

	– Bez preplňovania – AutoFill zastaví plnenie  
pri dosiahnutí nastaveného množstva 

	– Zvoľte medzi plnou nádržou alebo pridaním 
požadovaného množstva 

	– Ovládanie Štart/Stop na FluidBoxe v pracovnej zóne 

	– Miešanie sa počas plnenia automaticky zníži na minimálnu úroveň

AutoAgitation – automatické miešanie
Plne automatické miešanie pre minimalizáciu času plnenia

	– Miešanie je možné aj pri vyprázdňovaní nádrže

	– Maximálna úroveň miešania bez tvorby peny 

	– Minimálna úroveň reziduí v nádrži  
až do dokončenia postrekovej úlohy 

	– Automatické zobrazenie množstva kvapaliny v nádrži na termináli

	– Manuálne ovládanie možné pomocou FluidBoxu

AutoWash – jednoduché, presné a bezpečné čistenie 
Najnižšie množstvo reziduí vo svojej triede – použitie 
iba 400 litrov preplachovej kvapaliny. 

	– Ovládanie z kabíny traktora

	– Bez kontaminácie obsluhy a kabíny traktora 

	– Bez cross kontaminácie pesticídov

	– Zvoľte jeden z troch preplachovacích 
programov – zvyšok zariadi automatika

	– Preplachovanie na poli pomocou niekoľkostupňovej operácie

	– Päť rotačných preplachovacích dýz v hlavnej 
nádrži pre jej dôkladné prepláchnutie

Miešacie dýzy nádrže sú umiestnené 
tak, aby dochádzalo k eliminácii slepých 

miest v nádrži. Premyslený tvar nádrže 
umožňuje jej efektívne prepláchnutie  
a vyprázdnenie v prípade použitia tak 

kvapalných, ako aj práškových prípravkov.

8



TurboFiller – rýchle a efektívne miešanie
Tvar nádoby a špeciálny TurboDeflector v spodnej časti nádoby vytvára cyklónový 
efekt pre odsávanie a prenos do hlavnej nádrže aj v prípade použitia práškových, 
kryštalických alebo granulovaných prípravkov.

	– Rýchle plnenie a prenos do nádrže

	– Vysoká miešacia kapacita pre kvapalné aj práškové prípravky

	– Kapacita 35 l s antikorovým hladinoznakom

	– Zásobník s integrovanou pracovnou plochou v optimálnej pracovnej výške

	– Nádoba na preplachovanie – 2 preplachovacie dýzy a 1 externá pištoľ
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OCHRANA RASTLÍN

Riadenie kolies ComfortTrack
Postrekovač AEON CENTURAline vybavený riadením kolies ComfortTrack 
vždy sleduje stopu traktora aj pri ostrom zatáčaní a výrazne znižuje 
poškodenie porastu. Kompaktný tvar stroja umožňuje veľký uhol riadenia 
27°. Kombinácia riadenia kolies ComfortTrack a plného odpruženia zaisťuje 
malý rádius otáčania iba 6,3 m spolu s optimálnou polohou ramien aj pri 
otáčaní na úvrati. 

	– Veľký uhol riadenia

	– Automatické alebo manuálne ovládanie

	– Vysoko efektívne bez ohľadu na rýchlosť traktora

	– Automatické vyrovnanie riadenia pri cúvaní

	– Riadenie je možné aj s ramenami v transportnej polohe

Systém ComfortTrack otáča kolesá, nie nápravy, pričom blatníky 
sledujú pohyb kolies a chránia tak dýzy pred znečistením aj vo vlhkých 
podmienkach. 

Postrekovač AEON CENTURAline umožňuje použitie kolies s veľkým 
priemerom a širokými pneumatikami pre lepšie rozloženie hmotnosti  
a zníženie utuženia pôdy. S pneumatikami 520/85R46 je prejazdná 
svetlosť pod nápravou 81 cm. 

	– Blatníky sa otáčajú 
súčasne s kolesami, aby 
nedochádzalo  
k znečisteniu dýz

	– Veľký priemer kolies 
zvyšuje prejazdnú 
svetlosť pod 
nápravou stroja
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OCHRANA RASTLÍN

AutoSelect Duo – vyššia flexibilita
Pri zmene dávky dôjde k automatickej zmene kombinácie dýz. Pri zmene poľných a poveternostných 
podmienok je možné všetko ovládať ľahko a rýchlo z pohodlia kabíny. 

	– Pri použití držiakov na dve dýzy sú možné tri kombinácie dýz 

	– Použiteľné pre široké rozpätie pracovných rýchlostí, napr. 
8 – 15 km/h v závislosti od typu dýzy a tlaku 

	– Zmena dávky pri konštantnej rýchlosti a tlaku

	– Udržiavanie optimálnej hrubosti kvapkového spektra

	– Úprava dávky podľa obvodovej rýchlosti ramien pri obchádzaní prekážok alebo pri otáčaní na úvrati

OVLÁDANIE POSTREKU POD KONTROLOU

Nízkotlakový cirkulačný systém 
Postrekovač AEON CENTURAline je štandardne vybavený cirkulačným 
systémom PrimeFlow, ktorý zaručuje rýchle natlakovanie rozvodov 
ramien,  zabraňuje usadzovaniu v rozvodoch ramien a upchávaniu dýz.  
Po otvorení postreku je postreková kvapalina k dispozícii už v celom 
zábere ramien v požadovanej koncentrácii a pracovnom tlaku.  
Pri zastavení postreku postreková kvapalina naďalej cirkuluje v rozvodoch 
ramien pri nízkom tlaku. 

Aj pri postreku pri nízkom pracovnom tlaku sa rozvody ramien kompletne 
prepláchnu pri zanechaní minimálneho množstva reziduí, čo znamená 
menej kvapaliny potrebnej na prepláchnutie.

PrimeFlow
	– Elektricky ovládaný motor na každom držiaku dýz 

	– Bez neošetrených plôch pri začiatku postreku 

	– Bez usadzovania prípravkov v rozvodoch ramien 

	– Prepláchnutie ramien bez nutnosti otvorenia postreku 

	– Dynamické nastavenie sekcií od 1 do 12 dýz

	– Držiaky dýz HARDI PENTALET pre päť dýz
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VYSOKO PRESNÁ APLIKÁCIA
Postrekovač AEON CENTURAline umožňuje ovládanie všetkých 
funkcií postrekového okruhu z kabíny traktora. V kombinácii  
s rýchlym regulačným ventilom DynamicFluid4, tlakovou cirkuláciou 
a špičkovým systémom manažmentu ramien zaručuje vysokú 
presnosť aplikácie. 

Kompaktný postrekový okruh ovládaný z kabíny traktora je 
sústredený okolo ramien stroja. V spojení s membránovým 
čerpadlom HARDI a filtračným systémom EasyClean poskytuje 
optimálny prietok bez ohľadu na tlak. 

Výsledkom je veľmi nízky objem reziduí, rovnako ako rýchle  
a jednoduché čistenie.

Postrekovač AEON CENTURAline prináša úspory, chráni životné 
prostredie proti kontaminácii pôdy a povrchových a spodných vôd. 
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Úvrať

AutoSectionControl

AutoNozzleControl

Pole

AutoNozzleControl

AutoSectionControl

Dvakrát ošetrená plocha

AutoNozzleControl – Maximálna presnosť
Majte plne pod kontrolou ovládania postrekovej úlohy 
pomocou systému automatického zapínania/vypínania 
každej jednotlivej dýzy ramien. V kombinácii s cirkulačným 
systémom PrimeFlow systém AutoNozzleControl poskytuje 
vysoko presnú aplikáciu pri vysokých pracovných 
rýchlostiach s minimálnym prekrytím.

AutoNozzleControl
	– Úspora prípravkov až 10 %

	– Minimalizácia poškodenia porastov

	– Ochrana životného prostredia

Systém AutoNozzleControl tiež umožňuje vypínanie 
jednotlivých dýz pri otáčaní na úvrati a pri postreku blízko 
citlivých oblastí a ochranných zón.

Systém ovláda každú jednotlivú dýzu individuálne.  
V automatickom režime postrekovač pracuje so sekciami  
so záberom 50 cm.
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DELTA FORCE – VEĽKÉ RAMENÁ PRE VEĽKÉ ÚLOHY

Flexibilita, produktivita a výkon 
Ramená DELTA FORCE sú najnovším radom konvenčných ramien. Vyznačujú 
sa funkčným dizajnom s dôrazom na budúce požiadavky zákazníkov.

Veľký záber na poli – kompaktné rozmery pre prepravu
Ramená DELTA FORCE sa dodávajú v zábere 24 – 39 m. Trojrozmerná konštrukcia a vlastnosti týchto ramien 
zaručujú jednoduché ovládanie aj pri vysokých pracovných rýchlostiach. Systém skladania ramien HARDI umožňuje 
obsluhe pri zložení/rozložení vonkajších sekcií ramien používať ramená pri dvoch rôznych záberoch. Okrem ich 
veľkého záberu sú ramená DELTA FORCE tiež veľmi kompaktné pri preprave. V transportnej polohe neprekračuje ich 
šírka 2,5 m.

Vysoká stabilita
Stabilitu a správanie ramien zaisťuje jednoduchý a efektívny kyvadlový záves. Spolu s nízkym ťažiskom ramien 
odpruženie zaisťuje dokonalú rovnováhu ramien pri práci na rovných pozemkoch, rovnako ako v kopcovitom 
teréne a tiež stabilitu ramien pri otáčaní na úvrati. S iba dvoma parametrami nastavenia (kyvadlo a tlmenie) sú 
ramená DELTA FORCE jednoduché na nastavenie a údržbu. 

Minimálny pohyb ramien
Ramená DELTA FORCE sú štandardne vybavené systémom tlmenia horizontálnych pohybov AntiYaw 
medzi strednou sekciou a ramien. 

	– Ramená z ocele s vysokou pevnosťou v ťahu

	– Mechanický zámok ramien

	– Plynulý doraz a štart otvárania/zatvárania ramien vďaka 
hydraulickým valcom s tlmením v koncových polohách

	– Ochrana dýz profilom ramien pri nízkych pracovných 
výškach a lepšia kontrola úletu

	– Vysoká stabilita ramien vďaka systémom AutoTerrain a NegativeTilt 

	– Presná aplikácia pomocou systému hydraulického tlmenia AntiYaw 
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24 – 39 m AntiYawAutoTerrain Negatívny sklon

Ramená HARDI DELTA FORCE sú dostupné ako:

3-krát skladané: 39/27/15 m, 36/27/15 m, 36/24/13 m, 
33/24/13 m, 32/24/13 m, 30/24/13 m, 30/21/12 m, 28/21/12 m, 
27/21/12 m

2-krát skladané: 30/15 m, 28/14 m, 27/14 m, 24/12 m

Systém manažmentu ramien 
AutoTerrain využíva snímače  

na predvídanie pohybov ramien

Systém stop-and-lock minimalizuje vôle medzi 
jednotlivými sekciami ramien v pracovnej polohe. 

Vďaka systému plynulého otvárania/zatvárania 
SoftOpen/SoftClose sa znižuje namáhanie ramien 

pri skladaní/rozkladaní z pracovnej do transportnej 
polohy.
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TWIN FORCE – RAMENÁ PRE VEĽKÉ VÝKONY
Menšie množstvo prípravkov, menšie náklady  
a menší vplyv na životné prostredie
Systém TWIN FORCE je zaslúžene jedným z najlepších aplikačných 
systémov. Pomocou súvislej vzduchovej clony, ktorá dodáva energiu 
postrekovej kvapaline, dokáže systém TWIN FORCE znížiť úlet až 
o 80 %. To sa veľmi blíži aplikácii bez akýchkoľvek strát alebo 
kontaminácie. 

Aplikácia s podporou vzduchu tiež zaručuje lepšie prenikanie 
postrekovej kvapaliny do porastu a lepšie pokrytie v porovnaní  
s konvenčným systémom. To sa premieta do reálnych úspor až 50 % 
vody a až 30 % prípravkov na ochranu rastlín. 

TWIN FORCE vykoná akúkoľvek postrekovú úlohu rýchlejšie  
a kvalitnejšie. Efektívna kontrola úletu postreku znamená viac dní 

na postrek – štúdie ukazujú 31 – 76 dní navyše a k tomu vyššiu 
pracovnú rýchlosť a menej zastávok na plnenie. 

Výsledkom je vyššia produktivita aplikácie. V skutočnosti systém 
TWIN FORCE zvýši postrekovú kapacitu stroja o 100 %. 

24-30 m AntiYawAutoTerrain Negatívny sklon

Ramená HARDI TWIN FORCE sú dostupné ako:

2-krát skladané: 24/12 m, 27/14 m, 28/14 m, 30/15 m 
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Viac ako 30 rokov skúseností

Optimálne načasovanie prác

Vyššie pracovné rýchlosti

Lepšia ekonomika ochrany rastlín

Zvýšenie prieniku do porastu a pokrytie

Úspora vody najmenej 50 %

Úspora prípravkov na ochranu rastlín až o 30 %

Zníženie úletu až o 80 %

Zvýšenie postrekovej kapacity najmenej o 100 %
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VZDUCH OFFVZDUCH ON
8 m/s 8 m/s

Konvenčný 
postrek

Postrek  
s technológiou TWIN

KONCEPT TWIN

Lepšie, ako konkurencia
Systém TWIN FORCE poskytuje obsluhe viac možností na kontrolu 
nad postrekovou kvapalinou, ako iné systémy podpory vzduchu. 
Nastavením uhla vzduchovej clony a plynulej rýchlosti ventilátorov  
v rozmedzí 0 – 100 % sa docielia dva stroje v jednom (preto 
označenie TWIN) a obsluha môže ovládať všetky kvapky postreku 
bez ohľadu na vzdialenosť k postrekovému cieľu.

Výkonné ventilátory zásobujú podporným vzduchom ľavé a pravé 
rameno postrekovača. Výkon ventilátorov je možné plynule ovládať  
až do maximálneho výkonu 2000 m3/hod./m záberu ramien  
a maximálnej rýchlosti vzduchu na výstupe až 35 m/s.

Naklápanie dýz 
s aktívnou vzduchovou 

asistenciou  
je patentovanou 

a veľmi dôležitou 
vlastnosťou systému 

TWIN FORCE 
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Systém TWIN FORCE ponúka najrýchlejšiu návratnosť 
vašich investícií finančných aj do životného prostredia

Vysoká účinnosť – vysoký výkon
Väčšina činností v poľnohospodárstve sa riadi počasím a postrek 
nie je výnimkou. Vietor môže prinútiť poľnohospodára k prerušeniu 
alebo odloženiu aplikácie. Pomocou efektívnej kontroly úletu je táto 
záležitosť minulosťou.

Aktívna vzduchová asistencia zabraňuje jemným kvapkám v úlete. 
Dochádza tiež k lepšiemu prieniku kvapaliny do porastu. Vzduchová 
clona spôsobuje pohyb ošetrovaného porastu, čím dochádza  
k vystaveniu všetkých častí rastlín aplikovanej postrekovej kvapaline 
a navyše k dodaniu energie kvapkám postrekovej kvapaliny 
prenikajúcej do porastu. 

Výsledkom použitia systému TWIN FORCE je lepšie prenikanie 
postrekovej kvapaliny do porastu, rovnomernejšia distribúcia a 
pokrytie v porovnaní s konvenčným postrekovačom aj v hustom 
poraste.

Overený a odskúšaný mnohými testami
Vynikajúca účinnosť systému TWIN FORCE bola potvrdená 
nespočetnou skupinou spokojných používateľov a mnohými poľnými 
pokusmi a štúdiami po celom svete. 

Jedna z nezávislých vedeckých štúdií Výskumného Inštitútu 
Flakkebjerg/Aarhus University, Denmark, dokazuje, že kvalita 
aplikácie s postrekovačom HARDI TWIN so záberom 24 m pri 
pracovnej rýchlosti 8 až 12 km/h nebola nijako ovplyvnená vetrom. 

Výsledkom merania je, že TWIN poskytuje viac vyrovnanú distribúciu 
postrekovej kvapaliny a významne znižuje úlet v porovnaní  
s konvenčným postrekovačom, obzvlášť vo veterných podmienkach. 
Štúdie potvrdzujú, že TWIN dokáže znížiť úlet postreku až o 80 %, 
čo prevedené na možné úspory prípravkov znamená zníženie dávky 
prípravkov až o 30 %.
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VÝBORNÁ STABILITA RAMIEN

AutoTerrain
	– Výška ramien 

	– Celkové hydraulické naklápanie ramien 

	– Tlmenie horizontálnych pohybov pomocou hydraulických tlmičov 

	– Individuálne naklápanie a negatívny sklon ramien 

	– 5 ultrazvukových snímačov s integrovanými senzormi naklonenia

	– Proporcionálne ventily s teplotnými snímačmi 

	– Štandardne na ramenách DELTA FORCE a TWIN FORCE

AutoTerrain je plne automatický systém riadenia ramien, 
ktorý ovláda nastavenie výšky, celkové naklápanie, 
individuálne naklápanie a tlmenie horizontálnych 
pohybov ramien pre ich maximálnu stabilitu.

Systém manažmentu ramien sa odlišuje od iných systémov tým, že 
sa snaží predchádzať nežiaducim pohybom ramien pred tým, ako 
vzniknú, nie vykonávať korekcie pohybov, ktoré už nastali. Pomocou 
ultrazvukových snímačov a snímačov nakláňania dochádza  
k neustálemu monitorovaniu a korekciám pohybov ramien ešte pred 
tým, ako sa naruší stabilita ramien. 

Systém AutoTerrain bol testovaný v najnáročnejších podmienkach, 
kde ukázal výbornú účinnosť pri postreku s nízkou výškou  
nad postrekovým cieľom a pri vysokých pracovných rýchlostiach 
nad 15 km/h. Pri otáčaní na úvrati systém počíta s prirodzenou 
tendenciou zníženia výšky vnútorného ramena, ktorú kompenzuje 

ešte skôr ako vznikne. Výsledkom sú vyrovnané a stabilné ramená aj 
počas otáčania. AutoTerrain zabraňuje kontaktu ramien so zemou. 

Stabilné ramená znamenajú nižší opotrebovanie stroja a také nižšie 
zaťaženie obsluhy. Postrekovač má dlhšiu životnosť, znižuje  
sa únava a stres kladený na obsluhu, pretože automatický systém 
znižuje potrebu neustálej kontroly ramien. 

AutoTerrain tiež znižuje nebezpečenstvo úletu ako benefit pre 
používateľa aj životné prostredie.

AutoTerrain

AntiYaw

Negatívny sklon
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Mozgom postrekovača AEON CENTURAline je inteligentný systém SmartCom – elektronická riadiaca jednotka, ktorá riadi presné 
dávkovanie a umožňuje vysoké pracovné rýchlosti aj pri vysokých dávkach. Výkonný procesor poskytuje tiež veľmi presné 
riadenie stroja.

Minimálne prestoje
SmartCom poskytuje rýchlu a ľahkú diagnostiku pomocou HARDI ServiceTool. Pomocou pripojenia SmartLink  
k jednotke SmartCom môže servis vykonávať aktualizáciu stroja, diagnostikovať chyby a pridávať nové funkcie 
pomocou súpravy Hardi ServiceTool.

Výborná konektivita
Postrekovače AEON CENTURAline poskytujú kompletne novú úroveň integrácie. Systém SmartCom je 
pripravený na online pripojenie na používanie online cloudových riešení prenosu mapových a iných dát 
zo stroja a do stroja. Postrekovač AEON CENTURAline je tiež pripravený na vzdialenú diagnostiku 
umožňujúcu prevádzku bez prerušenia.

Vždy ISOBUS
SmartCom je samozrejme plne ISOBUS kompatibilný pre jednoduché riešenie plug and play  
k traktorom a terminálom rôznych značiek. Obsluha môže používať inteligentné vlastnosti 
ako je AutoNozzleControl a ComfortTrack priamo zo svojho ISOBUS terminálu traktora, 
pokiaľ také funkcie podporuje. Pre ľahšie ovládanie postrekovača sú stroje štandardne 
vybavené joystickom HARDI Grip a ovládacím boxom SetBox.

SmartCom
	– Plné využitie ISOBUS pre ľahké pripojenie

	– Rýchla a jednoduchá diagnostika s HARDI ServiceTool

	– Pripravené na vzdialený prístup

	– Rýchlejšia a presnejšia regulácia dávky

	– Presné riadenie

	– Pripravené na pripojenie cloudových služieb

	– Rýchlejšie spracovanie dát

SmartCom – PRIPRAVENÝ NA BUDÚCNOSŤ
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TERMINÁL HC 9700

Terminál HC 9700 integruje všetky dôležité informácie na jednej obrazovke pre kompletný prehľad o postrekovej úlohe. 
Farebný dotykový 12.1” HD displej umožňuje zobrazenie pracovnej mapy v 2D a 3D, rovnako ako delené zobrazenie.

Jednoduchý prenos dát
HC 9700 je vybavený USB portami a WiFi adaptérom, ktoré uľahčujú prenos dát, aplikačných správ 
a záznamov. Dáta je možné prenášať medzi väčšinou farm management softvérov.

Pracujte zo svojho telefónu alebo tabletu 
Použite vaše mobilné zariadenie alebo tablet na vykonávanie kalibrácie, diagnostiku, plnenie 
nádrže a iné aktivity. Technológia XTEND používa WiFi na rozšírenie používateľského 
rozhrania na akékoľvek zariadenie s operačným systémom iOS alebo Android.

Pripravené pre mapy
Terminál HC 9700 ponúka možnosť importu/exportu máp vo formáte ISOXML. Ďalej je možné používať 
systém AutoSectionControl na automatické vypínanie sekcií podľa aplikačných máp – aplikácia 
správnej dávky na správne miesto a v správnom čase.  
Zabránenie predávkovaniu tiež znižuje náklady.

HC 9700
	– Vysoká presnosť aplikácie

	– Zníženie množstva používaných prípravkov

	– Minimalizácia prekrytia
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