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Inteligentni vykon

Lehka, hbita a snadno ovladatelna s vysokym vykonem na jednotku hmotnosti

ALPHA Titanium je vytvoiena pro

jakykoliv postiikovy tikol

Tento samojizdny postrikovac je vyvinuty pro maximaini vyuZiti své
kapacity a vysoky vykon za pfijatelnou cenu. Rada inteligentnich
funkci a feSent, jako je udrzovani vySky ramen, nastaveni rozchodu
kol a vzduchem odpruzeny podvozek, zajistuji presnou aplikaci pri
vSech pracovnich rychlostech. VSe je ovldadané z komfortni kabiny
EvoCab. Se Spickovym interiérem, vybornou viditelnosti a jedno-
duchym ovladacim rozhranim je kabina vyvinuta se zamérenim na
komfort, produktivitu a bezpecnost.

TWIN FORCE 18-36 m
ALU24-44m '

Ovladani vSech funkei z kabiny
VSechny funkce jsou piné ovladany z kabiny a podtrhuii jak droven
uzivatelského komfortu — obsluha oviada veskergé funkce postrikoveé-

ho a hydraulického okruhu z kabiny z ovladaciho centra SprayCenter.

Bezpecénost pfi jizdé

Pro optimalizovany vyhled ve vSech smérech je postrikova¢ ALPHA
TITANIUM vybaven kabinou se tfemi sloupky, coz poskytuje neruse-
ny vyhled v Ghlu vétSim nez 335° pfi zaruceni nejvysSich bezpec-
nostnich standard(i kabiny kategorie 4.

Komfort a flexibilita

Pro poskytnuti piné flexibility na poli je postrikovaé ALPHA TITA-
NIUM vybaven hydraulicky stavitelnym rozchodem kol, coZ spolu
s odpruZenim FloatRide zajiStuje vysokou troveri komfortu.

-Panoramatlcky vyhled z kabl_ny
b/ pod uhlem vice nez 335% <

Uspora pripravku na ochranu rostlin a snizeni uletu
Minimalizaci dopadu na zivotni prostredi diky snizeni spotfeby
prostiedku ochrany plodin az 0 30 % a soucasné snizeni lletu

0 vynikajicich 80 % - TWIN vam zaruci jistotu rychlé ekonomické
navratnosti a vysokych prinostl k ochrang Zivotniho prostiedi.

Konvenéni ramena DELTA FORCE jsou univerzaini ramena, ktera
jsou vhodna do vSech podminek. Kombinace rliznych zabéril a moz-
nosti skladani ramen nabizi farmardm velkou flexibilitu.

Ziskejte plnou kontrolu nad aplikaci postfiku pomoci funkce auto-
matického zapnuti/vypnuti jednotlivych trysek - AutoNozzleControl

- ktera vam nejen uSetii az 10 % chemikdlii, ale také zajisti presnou
aplikaci s minimalnim prekryvanim, coZ minimalizuje dopad na
Zivotni prostred.

\Izduého(teo&p%u%ém St ARy W
 VylepSené odpruzem
stablllta a vyvazem



Komfort a bezpecnost

Kabina kategorie 4 pro

filtraci a tlakovani

Automaticky

sklopna zrcatka

Panoramaticky vyhled

pod uhlem vice nez 335°

PIné nastavitelné odpruzeni

sedadla a fidici sloupek

Sedadlo spolujezdce s integrovanym,

vzduchem chlazenym boxem na svacinu

Kabina EvoCab je navrzena s ohledem na vysoky vykon, bezpecnost a komfort obsluhy

Ergonomie. Viditelnost. Optimalizace.

Hlavni zaméfeni HARDI na vyvoj vyjimecné kabiny EvoCab byla er-
gonomie. VSechny vlastnosti prostorné kabiny — od sedacky obsluhy
az po uzivatelsky privétivé oviadani SprayCenter — byly vyvinuty pro
maximalni komfort obsluhy.

Unikétni konstrukce kabiny se tfemi sloupky zarucuje vybornou vidi-
telnost. Tonovana bezpecnostni skla, dokonce i v zadni ¢asti kabiny,
poskytuji obsluze nicim neruSeny panoramaticky vyhled pod dhlem
vice nez 335° véetné vyhledu na ramena.
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Bezpecnost & zdravi

Prostornd kabina EvoGab je optimalizovand pro komfort

a bezpecnost. Je vybavena automatickou klimatizaci vhodnou také
do extrémnich podminek a poskytuje prijemné, tiché a bez stresové
pracovni prostredi.

Pro ochranu obsluhy je kabina EvoCab vyvinuta tak, aby spliiovala
vlastnosti kabiny kategorie 4 pro filtraci a tlakovani a nabizi ochranu
proti prachu, aerosoldm a vyparim.

Komfortni sedadlo

Pro poskytnuti nejvySSi trovné komfortu - i pokud stravite v kabiné
dlouhé hodiny na poli v naro¢nych podminkéch - je kabina EvoCab
vybavena plné nastavitelnou odpruzenym sedadlem.



Oviladaci centrum

ALPHA nabizi Sirokou radu upravitelnych funkci
pro optimalni ucinnost a presnost postriku

SprayCenterr

¢ na trhu.

VSechny funkce postrikového okruhu a hydrauliky Ize pIné ovladat z komfortni kabiny EvoCab. Primarni
funkce jsou soustfedeny na pravé strané sedacky obsluhy na ovladacim centru SprayCenter, sekundarni
funkce pred obsluhou v horni ¢asti kabiny.

Inteligentni aplikace postriku

Ovladaci centrum SprayCenter kombinuje jednou rukou ovladany joystick s HC 9600 12.1” nebo HC 9700
13” palcovymi dotykovymi monitory. Integraci vSech dileZitych informaci na jedné obrazovce - pomoci
rozdéleni obrazovky je umoznéno zobrazeni nékolika riiznych tdajll o stroji nebo aktudini operaci - mé
obsluha neustdle kompletni prehled o stroji.




Uplna integrace

AREF Certified
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RozSireni uzivatelského rozhrani
na jakékoli zarizeni se systémem i0S nebo Android

PIné ISOBUS ovladani

Termindl HC 9700 s certifikaci ISOBUS a AEF sdruzuje vSechny di-

lezité informace na jedné obrazovce, pro kompletni prehled postrikd.

Vicebarevnd dotykova obrazovka HD s Uhloprickou 12,1” umozriuje
zobrazeni ve 2D a 3D a takeé rozdéleni obrazovky

APLHA je schvalena a certifikovana

— AEF ISOBUS
— ENTAM
— Agrirouter ready
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HC 9700

Snadny pienos dat

Zafizeni HC 9700 je vybaveno porty USB a adaptérem WiFi a umoz-
Auje snadnou vyménu dat s cilem zjednodusit vykazovani aplikaci

a vedeni zaznamu. Data Ize pfenasSet do vétSiny softwaru pro spravu
farmy.

Prace z telefonu nebo tabletu

Pomoci mobilniho zafizeni nebo tabletu Ize provadét kalibraci, dia-
gnostiku, plnéni nadrze a jiné aktivity. Technologie XTEND vyuziva
WiFi pro rozSifeni uzivatelského rozhrani na jakékoliv zafizeni se
systémem i0S nebo Android.

Rezim ¢innosti 121° (,30'7 cm)
Dotykova obrazovka
ISOBUS Universal Terminal v
Mini zobrazeni obrazovky 3
Pristrojova deska & integrace Keypad v
USB porty v
WiFi adaptér v
Horizon XTEND v
AutoSectionControl v
Lightbar Guidance Na obrazovce
Pokryti Mapping v
PrihlaSovéni dat v
Variabilni rychlost aplikace v
Aplikace Report v
Ovladani vysky ramen uT
Podpora kamer v
Pfenos dat ISOXML + In/Qut

Pripraveno pro mapy

Termindl HC 9700 nabizi moznost importu/exportu map ve formatu
ISOXML. Déle je mozné pouZzivat systém AutoSectionControl pro
automatické vypinani sekci dle aplikacnich map - aplikace spravné
davky na spravné misto a ve spravny ¢as. Zamezeni nadmérného
postfiku snizuje naklady a Setf vaSe naklady.

Vyhody mapovych podkladi:

— Vysoka presnost aplikace

— Snizeni mnozstvi pouzivanych pripravk(
— Minimalizace prekryti



Inteligentni vykon

Minimalizace pouzivani pfipravku a snizeni naklad

GPS ovladany systém AutoSectionControl

ZvySené pouzivani pripravku na ochranu rostlin je snizeno pomoci
systému AutoSectionControl - automatického vypinani sekci pomoci
GPS jako nahrada ru€nich navigaCnich systému. AutoSectionControl
otevira a zavira automaticky sekce ramen pro zabranéni pfekryti na
souvratich nebo jinych ¢astech pozemku. Neni to pouze ekonomicky
benefit pro zakaznika, ale také pro Zivotni prostiedi.

Automatické ovladani jedné trysky pro maximalni presnost
Moznost piné kontroly nad stfikanim diky automatické funkci
zapnuti/vypnuti jedné trysky - AutoNozzleControl. V kombinaci

s cirkulaCnim systémem PrimeFlow systém AutoNozzleControl po-
skytuje vysoce presnou aplikaci pfi vysokych pracovnich rychlostech
s minimalnim prekrytim.

Systém AutoNozzleControl rovnéz umozriuje vypinani jednotlivych
trysek pfi otaCeni na souvrati a pfi postfiku blizko citlivych oblasti
a ochrannych zon.

o

(-

AutoSectionControl

Souvrat

Dvojité prekryti

Systém automaticky oviada kazdou trysku. V automatickém rezimu
pracuje se sekcemi se zabérem 50 cm.

Vyhody systému AutoNozzleControl:

— Uspora pripravku a7 10%
— Minimalizace poSkozeni porostu
— QOchrana zivotniho prostredi




Postrikovy okruh

Membranoveé cerpadlo
(280-334 I/min)

CycloneFilter
(tlak 400 I/min)

EasyClean filter
(s@ni 450 I/min)

Vysoka kapacita — Pro vSechny postrikoveé ukoly

Postiikovy okruh - rychly a spolehlivy

Postfikovy okruh postfikovace ALPHA TITANIUM (DynamicFluid4)
pouZiva pokrocCilou dynamiku kapalin a oviadani aplikacni davky pro
rychlou odezvu a presné nastaveni cilové aplikacni davky.

Tlak, priitok, otacky Cerpadla, pracovni rychlost, sekce ramen

a aplikaCni davka jsou neustéale monitorované hodnoty, které jsou
nepretrzité zpracovavany a pouzivaji se pro pokrocilé - presné

a rychlé vypoCty pozadované davky. Procesor postrikového okruhu
DynamicFluid4 analyzuje data postfiku 20 krat za sekundu a posky-
tuje rychlé zpracovani dat s vysokou presnosti.

Proporcionalni hydraulicky ventil ovladajici otacky ¢erpadla je vysoce
presny s plynulym chodem a vysokou rychlosti.

— Funkce postrikového okruhu Ize ovladat z kabiny nebo i ze zemé.
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Membranové cerpadlo

Srdcem postrikového okruhu postrikovace ALPHA TITANIUM je ro-
bustni membranové cerpadlo HARDI. ZaCatek vyvoje membranovych
cerpadel HARDI saha aZ do doby pfed 60-ti lety.

Spolecnost HARDI byla prvni, ktera pouZivala membrany pro
oddéleni postrikové kapaliny od loZisek, klikové hridele a ostatnich
pracovnich ¢asti Cerpadla, aby melo ¢erpadlo schopnost bézet i na
sucho.

Pokrogily systém filtrace
— EasyClean filter (Sani)

— CycloneFilter (Tlak)

Vysoka kapacita - vSechny postrikové ukoly

Navzdory nizké hmotnosti, nabizi ALPHA TITANIUM jedny z nejvét-
Sich nadrzi na trhu (4200 a 5100 ). Pomoci optimalizace rozlozeni
hmotnosti stroje jsme vyvinuli postfikovac s vysokou kapacitou na
jednotku hmotnosti. MenSi ¢as potiebny pro pinéni nadrze znamena
vySSi produktivitu bez snizeni vykonu i v mokrych podminkach nebo
v jinych obtiznych polnich podminkach.

Vysledkem je, ze ALPHA TITANIUM je samojizdny postfikovaC pro
jakykoliv postrikovy ukol.



Pracovni zona
— intuitivni ovladani
Pracovni zona na levé strané postfikovace poskytuje obsluze.bez-

pecné ovladani vSech funkci postrikovace - plnéni, michani, michani
a strikani.

Pracovni zéna WorkZone ma ochranné kryty, které se vyklapgji
smérem nahoru a poskytuji obsluze kryty prostor pro praci za
kazdého pocasi.

Pohoding, velké a bezpecna pracovni zéna WorkZone -
Snadny pfistup k filtriim
Dalkovy pristup k otackam motoru a Cerpadiu

V8echny stacionarni postfikovaci operace Ize
provadét z FluidBoxu vedle TurboFilleru, aniz

by bylo nutné vstupovat do kabiny

Hydraulicky oviadany zvedaci systém, prenasi
TurboFiller s integrovanym pracovnim stolem, do
vasi bezpecné a pohodIné pracovni polohy.

TurboFiller - rychlé a efektivni michani

Tvar nasypky a jeji specialni TurboDeflektor na dne vytvareji cyklo-
novy efekt, ktery umoziuje michat i ty nejobtiznéji promichatelné
SMESi.

Rychlé pInéni a presun do hlavni nadrze

Vysoka kapacita michani pro prasky a kapaliny

35 | objem s nerezovym ukazatelem obsahu

Nadoba s integrovanym stolkem v pracovni vySce

Oplachovaci pistole pro CiSténi vétSich lahvi a hadice na praSek

Vestavény oplachovaci systém - 2 oplachovaci
trysky a 1 externi kopi.




AutoFill - rychlé a presné pinéni
Nastavte objem, pfipojte hadici - zbytek nechte na funkci
AutoFill, ktera obsluze umozni sou¢asné provadét jiné cinnosti.
— 74dné prepliiovani - AutoFill zastavi pinéni
pfi dosazeni nastaveného mnozstvi
— Zvolte mezi pinou n&drzi nebo pridanim pozadovaného mnozstvi
— Ovladani Start/Stop na FluidBoxu v pracovni z6né

— Michani je béhem plnéni automaticky
snizeno na minimalni troven

/"4
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Automatizace pro snadné oviadani

Michaci trysky jsou umistény tak, aby se
eliminovala mrtva mista v nadrzi. Konstrukce
se ukazala jako mimoradné ucinna pro kapaliny
i prasky.

AutoAgitation - automatické michani
PIné automatické michani pro minimaini dobu plnéni.

ZaijiStuje rovnomérné michani pfi vyprazdriovani nadrze
Maximalni droveri michani bez tvorby pény

Minimalni Grover rezidui v nadrzi az do dokon&eni postfiku
Automatické zobrazeni mnozstvi kapaliny v nadrZi na terminalu
Manualini ovladani mozné pomoci FluidBoxu

AutoWash — Snadné, presné a bezpecné ¢iSténi
Snizuje mnozstvi zbytku na nejlepsi droven ve své tridé
- s pouZitim pouze 600 litr(i proplachové kapaliny.

Ovladani z kabiny traktoru
Bez kontaminace obsluhy a kabiny
Bez vzajemné kontaminace pesticidu

Vybér jednoho ze tfi oplachovych
programu - zbytek je automaticky

Proplach na poli pomoci nékolikastupriové operace

Pet rotujicich proplachovacich trysek v hlavni
nadrzi pro dikladny proplach



Okamzita postrikova kontrola

Vzdy pripraven

Model ALPHA TITANIUM muze byt vybaven cirkulaénim systémem
PrimeFlow, ktery zaru€uje rychlé natlakovani rozvodu ramen, zabra-
fAuje usazovani v rozvodech ramen a ucpavani trysek. Po otevfeni
postriku je postrikova kapalina k dispozici v celém zabéru ramen

v pozadovangé koncentraci a pracovnim tlaku. Pfi zastaveni postriku
postrikova kapalina naddle cirkuluje v rozvodech ramen pfi nizkém
tlaku.

| pfi postfiku pfi nizkém pracovnim tlaku jsou rozvody ramen kom-
pletné proplachnuty pfi zanechani miniméaliniho mnozstvi rezidui, coz
znamena meéné kapaliny potiebné pro proplach.

PrimeFlow
— Elektricky ovladany motor na kazdém drzaku trysky

Z4dné neosetrené plochy pfi spusténi posttiku
Z4dn4 sedimentace chemikalif v postrikovém potrubf
Proplach ramen bez nutnosti otevfeni postriku
Dynamické nastaveni sekci od 1 do 12 trysek
DrZzaky HARDI PENTALET pro pét trysek

AutoSelectDuo

— vySsi flexibilita

ZvySena pracovni rychlost diky automatické vymeéné trysek
za chodu v zavislosti na ménicich se polnich a povétrnostnich
podminkéch - vSe ovladano z kabiny.

— Tfi kombinace dvou sad trysek

— PouZitelné pro zmény rychlosti napf. 8-15
km/h v zavislosti na typu a tlaku trysky

— Zména aplikacni rychlosti pfi konstantni rychlosti a tlaku
— Zachovani optimalini velikosti kapek

— Zejména uziteCné na souvrati nebo
v jinych zpomalenych zonach
— 2x2 trysky pro vice sad trysek ,pfipravenych k pouziti

1



Jedinecna flexihilita

Nastaveni rozchodu za jizdy

Postfikovace ALPHA TITANIUM nabizi bezkonkurencni flexibilitu,
pokud jde o plynulé nastaveni rozchodu kol. Zména mezi riiznymi
Sitkami kolejovych radkd, plodin, pozemku nebo cest nikdy nebyla
snadnéjSi s hydraulicky stavitelnym rozchodem kol (v zavislosti na
rozmeru pneumatik):

— Verze S 180 - 280 cm
— Verze M 220 - 320 cm

S rozsahem az 1 m mezi minimem a maximem je ALPHA evo jednim
z nejvice prizplisobivych stroji na trhu.

Hydraulické nastaveni rozchodu kol za jizdy je dostupné na strojich
ALPHA evo EcoDrive s pneumatickym odpruzenim FloatRide.
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Pevna prijezdni svétlost — 1,20 nebo 1,65 m

Se standardni prijezdni svétlosti 1,20 m je Alpha evo pouZzitelnd ve

vétsiné plodin, nic méné je k dispozici vysoka prljezdni svétlost az

1,71 m (v zavislosti na velikosti pneumatik) jako dopliikova vybava

na prani.

— ALPHA na levé strané: Tento stroj je na prani vybaven kapotou
na sladkou kukufici, ktera chrani chladi¢ a motor pfed slamou
a pylem. Predni rozdélovac slamy a pfivod vzduchu shora.

— ALPHA na pravé strané: ALPHA se svétlou vySkou 1,65 m.

Odpruzeni - stabilita a vyvazeni

Vzduchem odpruzeny podvozek (FloatRide) postfikovace ALPHA
TITANIUM nabizi v porovnani s podvozkem odpruzenym vinutymi
pruzinami vySSi komfort. Systém ti{ vzduchovych vaku na obou
napravach zarucuje stabilitu ramen a napomaha k vyrovnani stroje
pfi praci na svahu.

Vyska pod ramem - prljezdni svétlost - je udrZovana bez ohledu na
mnozstvi kapaliny v nadrzi.

Individualni pohyby kol v rozsahu az 18,5 ¢cm postfikovace ALPHA
se vzduchem odpruzenym podvozkem FloatRide napomahaji k vyso-
kému komfortu i pfi vysokych pracovnich rychlostech.

Vzduchové odpruzeny podvozek FloatRide je standardni vybava
strojdi s nadrzi 5100 litru a dopliikova vybava na prani pro stroje
S nadrzi 4200 litru.



Standardni rezim Fizeni 4 kol v terénu
\{ Ize rozsifit o inteligentni funkci ,,cesta
v cesté”, ktera umoziiuje, aby zadni
kola byla vzdy 100% ve stopé.

Lehky, hbity a snadno ovladatelny

ALPHA TITANIUM byla vyvinuta s optimalnim rozlozenim hmotnosti
mezi predni a zadni npravu s mime vySSim podilem na predni
napravé (59% na predni naprave v pfipadé provedeni TWIN FORCE
s rameny 30 m) pro optimalni pomér mezi ovladatelnosti a minimal-
nim utuzenim pudy.

Presné fizeni

ALPHA TITANIUM je vybavena fazenim vSech 4 kol. Rezimy fizeni
zahrnuiji fizeni jedné nebo obou ndprav a krabi chod pro vyso-

kou manévrovatelnost i ve svazitém terénu a pro ochranu plidy

i v mokrych podminkach. Volba jednotlivych rezimu fizeni probiha
snadno primo z kabiny. Srovnani zadni napravy do stfedové polohy
je automatickg. Pfi jizdé v silniénim rezimu je aktivovan zamek fizeni
zadni ndpravy. Navic je ALPHA TITANIUM vyvinuta pro otaceni pfi
malém radiusu 4,62 m u provedeni 4200 litru a 5,56 m u provedeni
5100 litru.

Rizeni prednich kol - silniéni provoz Krabi fizeni - v obtiznych
podminkach a pfi manévrovani

> ¢ s

Funkce GPS AutoSteering
pro dokonalé jizdni drahy

Pro vySSi droven kontroly a bezpecnosti v terénu muze byt ALPHA Z
vybavena inteligentni funkci “cesta v cesté”, kterd umoziuje, aby i
zadni kola vzdy nasledovala predni kola, a to bud ruéné, pomoci
nozniho pedalu, nebo automaticky, coz je uzitecné zejména na sva-
zich. Snimac¢ sklonu na podvozku trvale méfi sklon, aby bylo mozné
nastavit thel sklonu kol. Rovnéz automaticky méni sklon kol, kdyz
se zméni smér svahu, napriklad na souvratich. Model ALPHA evo

nabizi také volitelnou funkci AutoSteering.

Pomoci signalu GPS je veSkera pfima jizda fizena systémem AutoS-
teering, coz umoziuje dokonalé vedeni jizdni drahy.

Blatniky u modelu s vysokou vySkou

U modelu s vysokou vySkou Ize nabidnout blatnik u kola. Blatniky
kopiruiji kola pri zataCeni a udrzuif trysky Cisté za sucha i za mokra.
Tato moznost vyzaduje minimaini rozchod kol 2,25 m.
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Vice sily. Méne paliva.

EcoDrive motor

Pokrogily systém managementu motoru EcoDrive poskytuje vySSi Tii rezimy jizdy
vykon a vySSi flexibilitu pfi managementu distribuce krouticiho Obsluha si muze prizpdsobit charakteristiku jizdniho rezimu v méni-
momentu pfi nizSi hlucnosti. Snizuje také spotiebu paliva o vice nez cich se podminkéach pomoci volby tfi jizdnich rezimu

30%. Systém EcoDrive je standardni vybavou postrikovacl Hardi _ Comfort. Normal a Power
ALPHA a je dobrym spole¢nikem pro motor Deutz 6. ' ’

Specifikace motoru
Kopcovité podminky — Deutz 6 cyl. 245 hp / 180 kW (Tier 4 final / Stage V)
Systém EcoDrive udrzuje pracovni rychlost spolu s komfortni regu-
laci a konstantnimi nizkymi otaCkami motoru. Pro velmi kopcovité
podminky je k dispozici jako doplrikova vybava na prani varianta
s navySenim krouticiho momentu 0 50%.

— Deutz 6 cyl. 217 hp / 160 kW (Tier 3a),
zaleZi na vyhlasce v dané zemi

Podle podminek v terénu nabizi ALPHA TITANIUM standardni
prevodovku, uzaverku diferencidlu, elektronickou kontrolu trakce
HillyTerrain nebo Full.

Stabilni na roviné
Priitok oleje do hydromotoru
piedni i zadni napravy je stejny.

Bezpecné klesani
Vy$Si kroutici moment na predni
napravé napomaha bezpeénému
klesani na svazitych pozemcich.

Snadné stoupani
~ Prokluz kol je pod kontrolou
pomoci sniZeni pritoku oleje
a prenosem vys$siho vykonu
na zadni napravu stroje. ({




Vyborna stabilita ramene

PIné automaticky systém fizeni ramen

ALPHA nabizi dvé trovné systému fizeni ramen: AutoTerrain nebo
ActiveSlant. V zavislosti na zvolené Urovni muze systém regulovat
napf. vySku, naklon, sklon a vychyleni pro dosazeni vyborné stability
ramen a odliSuje se od ostatnich tim, Ze zabrafuje nezadoucim
pohyblm ramen pred tim, neZ vzniknou. Pomoci ultrazvukovych
¢idel na kfidlech ramen a Cidel naklonu ve stfedni sekci dochdzi

k neustalému monitorovani a korekcim pohybu ramen jeSté pred
tim, neZ je naruSena stabilita ramen.

ni obsluhy. Postfikova¢ ma delSf Zivotnost, sniZuje se Ginava a stres
kladeny na obsluhu, protoZe automaticky systém snizuje potfebu
neustalé kontroly ramen.

Individualni naklapéni kridel ramen

AutoTerrain

ukazal vybornou Gcinnost pfi postriku s nizkou vySkou nad postfiko-
vym cilem a vysokych pracovnich rychlostech nad 15 km/h.

Pfi otaCeni na souvrati systém pocita s pfirozenou tendenci snizeni
vySky vnitfniho ramene, kterou kompenzuje jesté dfive nez vznikne.
Vysledkem jsou vyrovnand a stabilni ramena i béhem otaceni.
AutoTerrain zabrariuje kontaktu ramen se zemi.

Systémy fizeni ramen zajistuji spravnou vzdalenost od postfikovaci
trysky Kk cili, ¢imz se zvySi i Ucinnost postfiku aplikovaného pripravku
na ochranu plodin proti chorobam, broukiim a hmyzu.

Vyska ramen

AutoTerrain
Pro naro¢énéjSi polni podminky

VySka ramen
Celkové hydraulické naklapéni ramen
Individudini naklapéni a negativni sklon ramen

5 ultrazvukovych Cidel s integrovanymi
senzory naklonéni

Proporcionalni ventily s teplotnimi Cidly
Doplrikova vybava pro vSechny ramena

ActiveSlant
Pro méné naro¢éné polni podminky

ActiveSlant ridi vySku a sklon ramen
VySka ramen
Celkové hydraulické naklapéni ramen

2 ultrazvukova cidla s integrovanymi
senzory naklonéni

Doplrikova vybava vSech ramen

1 /vamvm —
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DELTA FORCE - velka ramena pro velke ukoly

R N 4
X Fares

Flexibilita, produktivita a vykon

Kompaktni rozméry na cesté — velky zabér na poli

Ramena DELTA FORCE se dodavaji v zabéru 24 - 39 m. Trojrozmér-
na konstrukce a vlastnosti téchto ramen zarucuiji snadné oviadani

i pfi vysokych pracovnich rychlostech. Systém skladani ramen
HARDI umoziuje obsluze pfi slozeni/rozloZeni vnéjSich sekci ramen
pouzivat ramena pfi dvou rliznych zabérech. Mimo jejich velkého za-
béru jsou ramena DELTA DORCE také velmi kompaktni pfi pfepravé.
V transportni poloze nepfekracuije jejich Sitka 2,55 m.

Nejlepsi stabilita na trhu

Stabilitu a chovani ramen zajiStuje jednoduchy a efektivni kyvadlovy
lou rovnovahu ramen pfi préaci na rovnych pozemcich, stejné-jako

v kopcovitém terénu a také stabilitu ramen pfi ota¢eni na souvrati.
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Pouze se dvéma parametry nastaveni (kyvadlo a tlumeni) jsou rame-
na DELTA FORCE snadnd na nastaveni a udrzbu.

Aby se minimalizoval horizontalni pohyb ramene, je rameno DELTA
FORCE standardné vybaveno hydraulickym tlumicim systémem
AntiYaw mezi stfedni sekci a koncovymi dily ramen.

Ramena DELTA FORCE mohou byt osazena dodate¢nymi drzaky
trysek pro vzdalenost mezi tryskami 25 cm ke standardné dodavané
vzddlenosti mezi tryskami 50 cm. Nyni mlze zemédélec pouzivat
mensi trysky s jemnéjSim postrikem, pro zvySeni pokryti cilového
Jedinym poZadavkem je dobry systém fizeni ramen - DELTA FORCE
vybavena systémem HARDI AutoTerrain je nejlepsi na trhu.

gl

Vlastnosti DELTA FORCE

Navrzeno s ohledem na budouci zemédélské pozadavky
Ramena z oceli s vysokou pevnosti v tahu
Mechanicky zamek ramen

Plynuly doraz a start otvirani/zavirani ramen diky
hydraulickym valcdm s tumenim v koncovych polohéch

Vzdalenost trysek 25 nebo 50 cm

Ochrana trysek profilem ramen pfi nizkych
pracovnich vySkach a lepsi kontrola Uletu

Vysoka stabilita ramen diky systémdm AutoTerrain a NegativeTilt
Presna aplikace pomoci systému hydraulického tlumeni AntiYaw



For more info visit:
alpha.hardi.com

HARDI DELTA FORCE jsou dostupna jako:

3-krat skladana: 2-krat skladana:
39/27/15m, 32/25/15m 30/15 m,
36/27/15m, 30/21/12m 28/14 m,
36/24/13 m, 28/21/12m 27/14 m,
33/25/15m, 27/21/12m 24/12 m

s
W
4 (3
AE B ’
A 1 (| [ i if' L
’ L T8 1y
N m % @ i) g Al m; - bkl AL .
W w Systém stop-and-lock zabrafiuje uvoliiovani mezi sekcemi ramen, které se Jedinecny systém fizeni ramen AutoTerrain vyuziva pokro€ilych ultrazvuko-
plynule skladaji a rozkladaji pomoci systému SoftOpen/SoftClose. vych senzorti k zajisténi stalé vySky ramene. Pracuje v rezimu Soil Mode™,
24-39 m AutoTerrain NegativeTilt AntiYaw Crop Mode™ nebo Hybrid Mode™.
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TWIN FORCE - ramena pro velke vykony

Mensi mnozstvi pfipravk(, menSi naklady a menSi dopad na zivotni prostredi

Vzduchem podporované rameno TWIN FORCE vyuZiva nejlepsi TWIN FORCE vykona jakykoli postfikovaci kol rychleji a kvalitng- Vlastnosti systému TWIN FORCE
svétovou technologii systému pro regulaci postriku. Pomoci nasta- ji. Efektivni kontrola Uletu znamend vice dni pro postik, protoze - ZvySeni postfikové kapacity nejméné o 100 %
vitelné vzduchoveé clony, kterd zachycuje a usmériiuje postfik, mize postrik Ize provadét za vétrnéjsiho poas, s vyssi rychlosti aplikace — Snizent Uletu aZ 0 80%

T’VVI[\IVFORC!E snl',iit L'J|St 0 neouvéfitelnou hOan.tU 80%. Vysledkem je a s mensim poctem zastavek na plnéni. Vysledkem je vy$Si produkti- — Uspora piipravki na tsporu rostiin a7 o 30 %
temer nulova ztrata pipravku na ochranu rostlin nebo kontaminace vita aplikace. Ve skutecnosti systém TWIN FORCE zvysi postfikovou — Uspora vodv neiméné 50 %
pfilehlych ploch. kapacitu stroje az 0 100 %. X (U ’

Aplikace s podporou vzduchu také zarucuje lepsi priinik pripravku - Zvysv(,am prumlfu D [E0iE5I & POKWU
do porostu a lepsf pokryti v porovndni a konvenénim systémem. To — Lepsi ekonomika ochrany rostlin

vSe se promita do redinych Uspor zemédglce, nejméné 50 % na spo- — VyS8i pracovni rychlosti

tfebé vody a az 30 % u pfipravk{ na ochranu rostlin. — Optimalni nagasovani praci

/"4

— Vice nez 30 let zkuSenosti



Modra barva znazoriiuje HARDI ISO F 110 HARDI SO LD 110 HARDI INJET
pokryvnost postfiku 150 I/ha 150 I/ha , 150 I/ha
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2-krat skladana ramena HARDI TWIN FORCE
jsou dostupna pro:

ALPHA 4200: ALPHA 5100:

18/12 m, 28/14 m, 18/12 m, 30/15 m,
20/12 m, 30/15 m, 24/12 m, 32/17 m,
21/12'm, 32/17 m, 27114 m, 33/17'm,
24/12 m, 33/17 m, 28/14 m, 36/18 m
27/14 m, 36/18 m

o @ G NI Wi*‘t‘a,l R

1r.

Vzduchem pohanéna ramena TWIN FORCE vyuziva nejlepSi systém fizeni postfiku na svéte.
AutoTerrain NegativeTilt AntiYaw Vykonné ventilatory zasobuji podptrnym vzduchem levé a pravé rameno postfikovace.



‘I I
8 m/sec

VZDUCH ON

40° -30° LepSi nez konkurence
Konvencni Postfik ,\ Nakldpéni trysek Systém TWIN FORCE poskytuje obsluze vice moznosti pro kontro-
postiik skl // S akﬁ""i"z‘!"fh"",‘?u lu nad postfikovou kapalinou nez jiné systémy podpory vzduchu.
3 patemovaﬁz'ﬁ: Cg;,{f; Nastaveni dhlu vzduchové clony a plynulé rychlosti ventilatord
! ! diilezitou vlastnosti \ v rozmezi 0 - 100 % se docili dvou strojli v jednom (proto oznagent
2 systému TWIN FORCE.  30cm TWIN) a obsluha miize ovladat vSechny kapky postiku bez ohledu
1 na vzdalenost k postrikovému cili.

Vykonné ventilatory zasobuji podpdrnym vzduchem levé a pravé
rameno postrikovace. Viykon ventildtor( Ize plynule ovladat az do
maximalniho vykonu 2000 m3/hod./m zabéru ramen a maximaini
rychlosti vzduchu na vystupu az 35 m/s.




System TWIN FORCE nabizi nejrychl

Vysoka ucinnost - vysoky vykon
VétSina Cinnosti v zemeédglstvi se fidi pocasim a postfik neni
vyjimkou. Vitr miize prinutit zemédélce k preruseni nebo odlozeni

aplikace. Pomoci efektivni kontroly Uletu je tato zaleZitost minulosti.

Aktivni vzduchova asistence zabraiuje jemnym kapkam v Uletu.
Dochazi taktéz k lepSimu préiniku kapaliny do porostu.

Vzduchova clona zpiisobuje pohyb oSetrovaného porostu, ¢imz do-
chazi k vystaveni vSech Casti rostlin aplikované postfikové kapaling
a navic k dodani energie kapkam postfikové kapaliny pronikajici do
porostu.

ejS|

‘I I
8 m/sec

VZDUCH OFF

v

Vysledkem pouZiti systému TWIN FORCE je lepSi pronikani postfiko-

vé kapaliny do porostu, rovnomérnéjsi distribuce a pokryti v porov-
nani s konvencénim postrikovacem i v hustém porostu.

Ovéieny a odzkouSeny mnoha testy

Vynikajici ucinnost systému TWIN FORCE byla potvrzena nespo-
¢etnou skupinou spokojenych uZivateld a mnoha polnimi pokusy
a studiemi po celém svéte.

navratnost vasich investic financnich i do zivotniho prostredi

Jedna z nezavislych védeckych studii Vyzkumného Institutu Flak-
kebjerg/Aarhus University, Denmark, dokazuije, Ze kvalita aplikace
s postrikovacem HARDI TWIN se zabérem 24 m pfi

pracovni rychlosti 8 az 12 km/h nebyla nijak ovlivnéna vétrem.
Vysledkem méreni je, ze TWIN poskytuje vice vyrovnanou
distribuci postfikové kapaliny a vyznamné snizuje Ulet v porovnani
s konvenénim postfikovacem, obzvlasté ve vétrnych podminkach.
Studie potvrzuji, Ze TWIN dokaze sniZit Ulet postfiku az 0 80%,
o0z prevedeno na mozné tspory pripravki, znamena snizeni davky
pripravki az o 30%.
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Hlinikova ramena - lehka s velkym zahéerem

Lehka, odolna s velkym zabérem

Hlinikova ramena pfinasi financné zajimavy ndvrat investic diky
jejich nizké hmotnosti. Niz8i hmotnost snizuje citlivost ramen na
nezadouci pohyby, ¢imzZ se sniZuje opotrebeni ramen a take ce-
Iého stroje. Vnitini vyztuhy prispivaiji k vySSi pevnosti a odolnosti
ramen a hlinik poskytuje odolnost proti mozné korozi.

Nizka hmotnost umozriuje pouziti ramen o velkém zabéru pro
zvySeni produktivity stroje.

Hlinikova ramena se dodavaji v zabérech 24 — 44 metr(.

2-krat skladana ramena ALU jsou dostupna pro:

TR4: RHA: RA:

24/15m  30/16 m 36/18 m 40/20 m
27/15m  32/18m 38/19m 42/21 m
28/15m  33/18m 44/22 m

Struktura hlinikovych ramen (RHA 36 — 44 m a RA 42 - 44 m) : Osvétleni ramen je dostupné jako dopliikova vybava . :
; _ v 24-44m ActiveSlant AutoTerrain AntiYaw

upto 33 m from 36 m
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Technical specifications

ALPHA TITANIUM line ALPHA TITANIUM line
Nadrze Elektronika
Hlavni nédrz 4200 | (pIn& 4500 1) v X HC 9700 (V) V)
Hlavni nadrz 5100 | (pIna 5400 I) X v Tlakovy senzor na ramenech v v
Proplachovaci nadrz 600 | v v AGM anténa pro AutoSectionControl a manudlini fizeni (V) (V)
Nadrz na €istou vodu 15 | v v AGS anténa pro AutoSectionControl a AutoSteering + +
TurboFiller 351 v v Trimble ready ISOBUS FMX/GFX pro ASC a AutoPilot + +
Konstrukce AutoTerrain / ActiveSlant + +
Odpruzeni vinutymi pruzinami v b 4 Kamera (1 - 4) + +
Pneumatické odpruZeni FloatRide + v Motor a fidici jednotka
Plachtovy kryt pod konstrukci v v 6 valcti Deutz 160 kW (217 k) Tier 3a, neni uréeno pro EU + b
ParaLift v v 6 valcti Deutz 180 kW (245 k) Tier 4 final - Stage V v v
Hydraulicky ovladana pfistupova rampa v v EcoDrive Hydrostaticky pohon se 4 kolovymi motory (40 km/h) v v
LED osvétleni kabiny a pracovni zony (sada 10 svétel) + + EcoDrive Hydrostaticky pohon se 4 kolovymi motory (50 km/h) + +
Cerpadia Palivova nadrz 400 | v v
Cerpadlo 464/10, 280 I/min v v Rizeni 4 kol v v
Cerpadlo 464/12, 334 |/min + + Mechanicky stavitelny rozchod, rozsah 40 cm v v
Kapacita pInéni — voda, 490 I/min v v Hydraulicky stavitelny rozchod (HTA) - elektronické ovladani
Kapacita pinéni — TurboFiller, 120 I/min v v yorze ;128200‘_238200°CTn((”F;’OUJE:SFF'T’;;?FQ?&’) s s
Ramena Blatniky v v
TWIN FORCE 18-36 m ) ) Rozméry a hmotnost
DELTA FORCE 24-39 m V) &, Radius otaceni pfi rozchodu 200 cm (stfed rdmu), cm 491 556
ALU 24-44 m ) ) Hmotnost (stroj v zakladni vybavé, prazdny)*, kg 11.220 11.950
Postrlkovy okruh (A) Celkova délka", m 95  10.23
EFC v v (B) Celkova vyska*, cm 390 395
DynamicFluid4 v v () Sifka s rameny ALU (24 — 44 m), m 2.55 2.55
AutoSelectDuo + + () Sifka s rameny DELTA FORCE (24 — 39 m), m 2.55 2.55
PrimeFlow (ne pro ramena ALU) + + (C) Sitka s rameny TWIN FORCE (18 — 30 m), m 3.00 3.00
Ventily (c) Sitka s rameny TWIN FORCE 3.1 (32-36 m) 3.45 3.45
SmartValves v v (D) Manualné stavitelna naprava** (380/90 R46), cm 182-329  182-329
FastFiller v v (D) Hydraulicky stavitelnd HTA** (380/90 R46)
AutoFill, AutoWash, AutoAgitation + + Néprava S 180 ~ 280 cm 180-320  180-320
. Naprava M 220 — 320 cm
Filters (E) Rozvor néprav, cm 370 430
EasyClean fiter v v (F) Prijezdni svétiost (380/90 R46), cm 120/165  125/165
Self-cleaning / Cyclone filter (tlakovy filtr) v v

* Rozméry a hmotnosti jsou uvedeny pro postrikovac ALPHA evo 36 m TWIN FORCE — pneu 380/90 R46 a prijezdni svétlost 120 cm

** Minimalni rozchod kol je vetsi s pouZitim SirSich pneumatik (v zavislosti na typu ndpravy)
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